
Watesmo
Indicatorpapier voor het aantonen van water

Kleurreactie:
Watesmo verandert bij contact met water van kleur en wel van licht blauw 
naar donkerblauw. het indicatorpapier mag uitsluitend met volstrekt  droge 
vingers of met een pincet worden aangepakt.  
Watesmo reageert in droge toestand niet met de luchtvochtigheid.
Gebruiksaanwijzing:
1. gewenste strooklengte afscheuren!
2. Strookjes in de te controleren vloeistof dompelen of de vloeistof erop 

druppelen!
3. Uiterlijk na het verdampen van het oplosmiddel wordt de blauwe kleur 

van het teststrookje zichtbaar – indien er water aanwezig was.
Watesmo garandeert de afwezigheid van water indien het ondergedom-
pelde stroojke na het verdampen van het oplosmiddel onverkleurd blijft.
Uitzonderingen en de kans op fouten:
Watesmo is bij sommige oplosmiddelen niet toepasbaar, zoals bijv. 
bij methanol, dimethylformamide, dimethylsulfoxide of de mengsels ervan 
met andere oplosmiddelen. het strookje verkleurt in dergelijke gevallen 
net als bij sterk waterhoudende oplosmiddelen onmiddellijk na het onder-
dompelen en krijgt een donkerblauwe kleur, zonder dat de anders gebrui-
kelijke verdamping van het oplosmiddel behoeft te worden afgewacht.
Sterke bewegingen van het niet met het te controleren oplosmiddel 
gedrenkte  testpapier in lucht met hoge luchtvochtigheid leidt dikwijls tot 
een blauwe verkleuring. eventueel dient het drogen in de exsiccator te 
worden uitgevoerd.
Toepasingsbereik:
aantonen van water in de vloeibare fase, bijv. in aliphatische en aromati-
sche koolwaterstoffen (benzine, olie), in isopropylalcohol en hogere alco-
holen, in wassen, ter bepaling van absorptief gebonden vloeistof bij ver-
schillende zouten, in vaste vetten, in waterig-geëmulgeerde basisstoffen 
voor zalven etc.
het aantonen van water in de stoomvormige fase. een dergelijke bepa-
ling is mogelijk indien men het teststrookje in watervrije isopropylalcohol 
dompelt en vervolgens het met alcoholvocht bevochtigde strookje aan het 
te controleren medium, bijv. luchtstroom blootstelt. het isopropylalcohol 
werkt als oplossingskatalysator tussen waterdamp en Watesmo. Na het 
verdampen van de alcohol – in bij voorkeur droge atmosfeer – verschijnt  
er een blauwe kleur die correspondeert met de aanwezige hoeveelheid  
waterdamp.

Watesmo
Cartine rivelatrici per la determinazione dell’acqua

Viraggio (variaz. di colore):
Watesmo cambia di colore da blu chiaro a blu scuro a seguito del 
contatto  con acqua. È importante toccare la cartina rivelatrice soltanto 
con dita perfettamente asciutte oppure con una pinzetta.  
allo stato solido Watesmo non reagisce all’umidità atmosferica.

Istruzioni per l’uso:
1. Staccare una striscia di lunghezza appropriata!
2. Immergere la striscia nel liquido da analizzare, oppure versare una 

goccia di liquido sulla striscia!
3. Se l'acqua è presente, si osserverà la colorazione blue della striscia 

rivelatrice, al più tardi, dopo l’evaporazione del solvente.
Watesmo garantisce l'assenza di acqua, se la striscia non presenta varia-
zioni di colore anche dopo che il solvente sia evaporato.

Eccezioni e possibilità di errore:
Watesmo non può essere usato con alcuni tipi di solventi, p. es.: 
metanolo, dimetilformammide, dimetilsolfossido, o con altri solventi che 
contengono tali sostanze. In tal caso, il colore della striscia si trasforma 
in blu scuro subito dopo la sua immersione, cioè si comporta come in 
presenza  di un solvente ad elevato contenuto acquoso, senza dover 
aspet tare l’evaporazione del solvente, normalmente necessaria.
Una colorazione blu della striscia rivelatrice ancora asciutta può aver 
luogo se questa viene a ripetutamente esposta ad aria particolarmente 
umida. In tal caso, le strisce possono essere asciugate in un essiccatore.

Campo di applicazione:
Determinazione dell’acqua nella fase liquida, p. es. in idrocarburi alifatici 
ed in quelli aromatici (benzina, olio), nell’isopropanolo ed in alcoli superio-
ri, in cere, per la determinazione dell’adsorbimento di umidità da parte di 
vari tipi di sale, in grassi allo stato solido, nonché in emulsioni acquose 
per la preparazione di base di pomate ecc.
Determinazione dell’acqua nella fase di vapore. Per effettuare questo 
tipo di determinazione si immerge la striscia rivelatrice in isopropanolo 
anidro e si espone quindi la striscia al fluido da analizzare, p. es. flusso 
d’aria. l’isopropanolo svolge la funzione di solvente tra il vapore acqueo 
e Watesmo. Dopo l’evaporazione dell’alcol – in un ambiente possibilmen-
te più asciutto  – appare una colorazione blu di gradazione corrispondente 
al titolo di vapore acqueo presente.

Watesmo
Papel indicador para la detección de agua

Reacción del color:
Watesmo, cambia su color del azul claro al azul profundo al contacto con 
el agua. No tocar el papel indicador a menos que se tengan los dedos 
absolutamente secos, de todas formas, es mejor hacerlo con pinzas . en 
su estado seco, el papel no reacciona con ambiente atmosférico  húme-
do.

Método de aplicación:
1. Tirar arrancando la longitud que se necesite.
2. Sumergir la tira en el liquido a ser comprobado.
3. Si el agua esta presente, el papel se tornará azul – en algunos casos 

solamente después de la evaporación del solvente.
Watesmo garantiza la ausencia de agua si la tira sumergida permanece 
incolora, aun después de la evaporación del solvente.

Excepciones y fuentes de error:
Watesmo no puede ser utilizado donde estén presentes el metanol, el 
dimetilformamide, dimetilsulfoxido o mezclas que contengan estos sol-
ventes. las tiras indicadoras de este papel se vuelven azules al contacto 
con tales solventes, ej: aun con prioridad a su evaporación. Incluso 
permitiendo  secarse al papel en una atmósfera húmeda puede que se 
produzca también la coloración azul. lo indicado entonces es efectuar el 
proceso de secado en un desecador.

Aplicaciones:
Determinación de agua en la fase liquida de p.e. hidrocarbonos aromá-
ticos y alifáticos (gasolinas, aceites); en isopropanol, alcoholes de alto 
grado, ceras, aguas contenidas en sales; en grasas, mantecas o sebos 
solidificados, asi como en emulsiones acuosas para ungüentos etc.
Determinación de agua en fase de vapor. esta determinación es posible 
cuando la tira de papel es sumergida en una solución absoluta de isopro-
panol anhidro y – mientras permanezca húmeda – situarla en al medio a 
comprobarla, como puede ser en una corriente de aire. el isopropanol 
actúa como ayuda solvente entre el vapor de agua y la tira de papel. 
Después de que el alcohol se haya evaporado en la atmósfera más seca 
posible, aparecerá un color azul. Su intensidad dependerá de la cantidad 
de vapor de agua presente.
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